
12-дюйм. MDC-2200 серии

MDC-2240: 4 кВт, 3 фт / 4 фт, 48 миль

MDC-2260: 6 кВт, 4 фт / 6 фт, 72 миль

MDC-2210: 12 кВт, 4 фт / 6 фт, 72 миль

MDC-2220: 25 кВт, 6 фт / 9 фт, 96 миль

MDC-2200серии /2500серии

Потрясающее отображение!
• Устойчивое радиолокационное изображение и надежный захват
мелких целей.

• Функция “Истинный след” обеспечивает четкое различие между
отображением движущихся целей и неподвижных объектов.

• Функция САС поддерживает до 50 целей.
• Наложение карт C-Map (NT+ или NT MAX) в качестве стандартной функции.
• Режим двойной станции, обеспечивающий работу двух дисплеев с одной
антенной. 

• Интерфейс сопряжения с АИС, обеспечивает отслеживание
до 100 целей, в качестве опционадьной функции.

Функция "истинный след"

Отображаются только следы движущихся
целей для простого отличения
двигающихся целей от неподвижных
объектов, таких как буи или линия берега.

Функция САС

Возможно отображение до 50 целей с
направлением и скоростью их движения.

АИС Интерфейс (Опционально)

Интерфейс сопряжения с аппаратурой АИС
(Автоматической Идентификационной
Системы) доступен в качестве опции. АИС
обеспечивает такой информацией, как
название судна, его координаты, курс, 
скорость, расстояние до собственного судна. 
(требуется приемник АИС)

Морской радар
12-дюйм./15-дюйм Цветной ЖК Дисплей 

Информация о новом продукте

15-дюйм. MDC-2500 серии

MDC-2540: 4 кВт, 3 фт / 4 фт, 48 миль

MDC-2560: 6 кВт, 4 фт / 6 фт, 72 миль

MDC-2510: 12 кВт, 4 фт / 6 фт, 72 миль

MDC-2520: 25 кВт, 6 фт / 9 фт, 96 миль



Модель MDC-2240/2540 MDC-2260/2560 MDC-2210/2510 MDC-2220/2520
Длина антенны 3 фут. 4 фут. 4 фут. 6 фут. 4 фут. 6 фут. 6 фут. 9 фут.
Ширина ДН горизонт. 2.5° 1.8° 1.8° 1.2° 1.8° 1.2° 1.2° 0.8°

вертикал. 22° 22° 22° 22° 22° 22° 22° 25°
Скорость вращения 24 об/мин или 48 об/мин
Мощность излучения 4 кВт 6 кВт 12 кВт 25 кВт

Дисплей

Антенна Стандартная поставка

Дисплей

07.06 PDF

Модель MDC-2240/2260/2210/2220 MDC-2540/2560/2510/2520
Тип/размер 12.1" цветной ЖК 15" цветной ЖК
Разрешение 1024 x 768 пикселей
Цвет Белый/Зеленый/Желтый/Мультицветной
Смещение центра Maкс. 66%
Зона отображения 2 типа (Полный экран, Внутри эффективного диаметра)
Точность по дальности 8 метров или 1% от шкалы дальности, в зависимости что больше 
Шкалы дальности 0.125 - 48 миль 0.125 - 72 мили 0.125 - 72 мили 0.125 - 96 миль 
Режимы отображения По носу, по норду*, по курсу*, Истинное движение**
Прочие функции Дневной/ночной режимы, 2 ЭВН, 2 ПКД, Параллельные линии, Тревоги, 

Отображение пройденного пути, Подавление помех, Метки, Маршрут, 

Масштаб, Режим двойной станции, Выход на монитор, внешний динамик
Входы/выходы NMEA                                                          3 канала 
Напряжение питания 10.8 - 41.6 В (25 кВт: 21.6 - 41.6 В)

АИС интерфейс 100 целей (опционально)
САС 50 целей
Наложение карт C-Map NT+ / NT MAX (Не входит в поставку)
Рабочая температура                                                 -15°C - +55°C 
* Требуется ввод информации о курсе 
** Требуется ввод информации о курсе и скорости

Сигнальный выход на внешний монитор
Сигнальный вход/выход (для двойной станции) 
Вход/выход NMEA 0183    x 3 
Вход АИС 
Интерфейс гирокомпаса/лага 
Внешний динамик

Выпрямитель

Блок управления 
MRO-102 

(для MDC-2500 серии)

Опциональный 
кабель

100/115 VAC
200/230 VAC10.8～41.6 VDC

САС

АИС интерфейс

Дисплей

Антенный блок

RB716A/717A/718A

RB719A
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Вес: 12.4 кг (27.3)
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СОСТАВТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для выбора кабеля, свяжитесь, пожалуйста, с ближайшим 
дистрибьютором

Сплошные линии: Стандартные блоки и подключения 
Пунктирные блоки: Опциональные блоки и подключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Ед. измерения: мм (дюймы)

Вес: 8 кг (17.6)

Safety
   precaution

To ensure proper and safe use of the equipment, please carefully 
read and follow the instructions in the Operation Manual.

Tamagawa Office: 
2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, 146-0095 Japan 
Tel: +81-3-3756-6501  Fax: +81-3-3756-6509 
Uenohara Office: 
5278 Uenohara, Uenohara-shi, Yamanashi, 409-0112 Japan 
Tel: +81-554-20-5860  Fax: +81-554-20-5875

• Изменения вносятся без уведомления.

For details, please contact:

www.koden-electronics.co.jp
overseas@koden-electronics.co.jp

Вес: 

29 кг (64) с RW701A-06 
33 кг (73) с RW701B-09

Вес: 

RB716A 
21 кг (46) с RW701A-03 
22 кг (49) с RW701A-04

RB717A/718A 
23 кг (51) с RW701A-04 
25 кг (56) с RW701A-06
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3 Feet: 1034 (40 11/16): RW701A-03
4 Feet: 1346 (53) : RW701A-04
6 Feet: 1970 (77 9/16) : RW701A-06 Вес: 2 кг (4.4)

MRO-102

Антенна RW701A-03 3 фт 
RW701A-04 4 фт 
RW701A-06 6 фт 
RW701A-09 9 фт

Приемопередатчик RB716A 4 кВт 
RB717A 6 кВт 
RB718A 12 кВт 
RB719A 25 кВт

Дисплей MRD-101 Для MDC-2200 серии 
MRD-102 Для MDC-2500 серии

Блок управления MRO-102 Для MDC-2500 серии
Соединительный кабель 242J159098B 15м с разъемами на обоих концах
Кабель питания CW-259-2M 
Набор запчастей, установочные материалы, Руководство по эксплуатации

АИС интерфейс, Интерфейс сопряжения с гирокомпасом/лагом, Блок питания, 
Кабель питания переменного тока, Соединительный кабель (20 м / 30 м), 
Соединительный кабель для внешнего монитора, Внешний динамик

Опциональная поставка


